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Шкафы в виде комплекта

Шкафы IS2

Данные для заказа

Выбор дверей для создания двухстворчатого исполнения
Двухстворчатое исполнение в шкафах IS2 может быть реализовано двумя различными способами:

-  вариант с запиранием дверей специального исполнения внахлест без использования 

промежуточной стойки.

- вариант с запиранием дверей специального исполнения на промежуточную стойку.

Примеры двухдверного исполнения

Размеры, мм

Код

Услуга из-
готовления 
на заказ

Упаковка/
шт.В Ш

Глухая дверь для кабельной секции

1800

200

EC1880VC2K (1) 1/1

2000 EC2080VC2K (1) 1/1

2200 EC2280VC2K (1) 1/1

1800

400

EC1880VC4K (1) ■ 1/1

2000 EC2080VC4K (1) ■ 1/1

2200 EC2280VC4K (1) ■ 1/1

Глухая дверь

1800

500

EC1880FC5K (1) ■ 1/1

2000 EC2080FC5K (1) ■ 1/1

2200 EC2280FC5K (1) ■ 1/1

1800

600

EC1880FC6K ■ 1/1

2000 EC2080FC6K ■ 1/1

2200 EC2280FC6K ■ 1/1

1800

800

EC1880FC8K ■ 1/1

2000 EC2080FC8K ■ 1/1

2200 EC2280FC8K ■ 1/1

Остекленная дверь

1800

600

EC1880FV6K ■ 1/1

2000 EC2080FV6K ■ 1/1

2200 EC2280FV6K ■ 1/1

1800

800

EC1880FV8K ■ 1/1

2000 EC2080FV8K ■ 1/1

2200 EC2280FV8K ■ 1/1

■  «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения 
дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

(1) Для дверей шириной 300/400 мм усиливающая рама не предусмотрена.

Двустворчатое исполнение 

с запиранием внахлест

Двустворчатое исполнение 

с запиранием на промежуточную стойку

Створка двери 

с запиранием внахлест

Двери специальной 

конструкции для создания 

шкафов с двойной дверью

Промежуточная стойка 

EM1801-EM2001-EM2201

Двери специальной конструкции 

для создания шкафов 

с двойной дверью
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