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DX3 6000  – 10 кА
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на ток от 0,5 до 63 А

4 074 35 4 075 65

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
10 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 250)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  – 10 кА – 
тип характеристики B
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип В Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 074 25 1 1
1 4 074 26 2 1
1 4 074 27 3 1
1 4 074 28 4 1
1 4 074 29 6 1
10 4 074 30 10 1
1 4 074 31 13 1
10 4 074 32 16 1
1 4 074 33 20 1
1 4 074 34 25 1
1 4 074 35 32 1
1 4 074 36 40 1
1 4 074 37 50 1
1 4 074 38 63 1

Однополюсные + нейтраль – 230 ВA
1 4 074 67 0,5 1
1 4 074 68 1 1
1 4 074 69 2 1
1 4 074 70 3 1
1 4 074 71 4 1
1 4 074 72 6 1
1 4 074 73 10 1
1 4 074 74 13 1
10 4 074 75 16 1
1 4 074 76 20 1
1 4 074 77 25 1
1 4 074 78 32 1
1 4 074 79 40 1

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  – 10 кА – 
тип характеристики B (продолжение)
Двухполюсные – 230/400 ВA

Тип В Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 075 02 1 2
1 4 075 03 2 2
1 4 075 04 3 2
1 4 075 05 4 2
1 4 075 06 6 2
1 4 075 07 10 2
1 4 075 08 13 2
1 4 075 09 16 2
1 4 075 10 20 2
1 4 075 11 25 2
1 4 075 12 32 2
1 4 075 13 40 2
1 4 075 14 50 2
1 4 075 15 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 075 54 1 3
1 4 075 55 2 3
1 4 075 56 3 3
1 4 075 57 4 3
1 4 075 58 6 3
1 4 075 59 10 3
1 4 075 60 13 3
1 4 075 61 16 3
1 4 075 62 20 3
1 4 075 63 25 3
1 4 075 64 32 3
1 4 075 65 40 3
1 4 075 66 50 3
1 4 075 67 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 076 17 1 4
1 4 076 18 2 4
1 4 076 19 3 4
1 4 076 20 4 4
1 4 076 21 6 4
1 4 076 22 10 4
1 4 076 23 13 4
1 4 076 24 16 4
1 4 076 25 20 4
1 4 076 26 25 4
1 4 076 27 32 4
1 4 076 28 40 4
1 4 076 29 50 4
1 4 076 30 63 4




