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	 Упак.	 Кат. №		 Напольные кабель-каналы
			   Для защиты телефонных или других 

кабелей  
Также используются для подвода 
питания к колоннам или мини-колоннам 
Поставляются с крышками

	 54(1)	 0 300 92	 	Размеры сечения: 50 х 12 мм 
Цвет серый RAL 7032

	 20(1)	 0 328 00	 3 отсека 
Размеры сечения: 92 х 20 мм 
Цвет серый RAL 7016 
4 отсека

	 36(1)	 0 300 88		  Размер сечения: 75 х 18 мм  
Цвет белый RAL 9003 
3 отсека

	 36(1)	 0 300 90		  Размер сечения:  75х18 мм  
Цвет черный RAL 9017 
3 отсека

	 36(1)	 0 300 93	 	Размер сечения: 75 х 18 мм  
Цвет серый RAL 7016 
3 отсека

	 36(1)	 0 300 91	 	Размер сечения:  75х18 мм 
с алюминиевой крышкой, 
3 отсека

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Коробки сборные
и осветительные модули для колонн

Напольные кабель – каналы DLP floor

Кат. № 0 106 98/99

Кат. № 0 107 71 + 0 106 90

					    Аксессуары для напольного 
канала 92 х 20 мм

	 10	 0 328 07	 Заглушка

	 10	 0 328 03	 Накладка на стык

	 5	 0 328 02	 Угол плоский

	 1	 0 328 05	� Адаптер для кабель-канала 60 x 16 
или 75 x 20

	 1	 0 328 06	 Адаптер для плинтуса сечением 
до 120 x 20

	 1	 0 328 10	 Адаптер для плинтуса сечением 
140 х 35

	 5	 0 328 01	� Распаечная коробка. 
Подключение с 4 направлений. 
Разделительные перегородки

					    Отводы между напольным кабель-
каналом и кабель-каналом DLP

	 Для перехода к напольному  
кабель-каналу Кат.№ 0 328 00

	 5	 0 107 71 + 0 106 90	 Для крышки 65 мм

	 5	 0 107 72 + 0 106 90	 Для крышки 85 мм

(1)	 Метров в упаковке

	 Упак.	 Кат. №	 Неукомплектованные коробки
Пустые электромонтажные коробки 
для установки розеток Mosaic 
с винтовыми зажимами 
Снабжены поворотными суппортами 
для облегчения установки розеток 
Могут комбинироваться с напольным 
кабель-каналом Кат. № 0 328 00 
Могут подсвечиваться светодиодом 
Кат. № 0 899 06

	 5	 0 317 48	 2 х 4 модуля
	 5	 0 317 49	 3 х 4 модуля
	 5	 0 899 06	 Светодиодная лампа LED, 230 В 

Повышенной яркости, оранжевый цвет

0 300 93

0 328 00

0 300 92

0 317 48 0 899 06
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