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Состав системы
Выключатели:
• выключатели без подсветки;
• выключатели с подсветкой;
• переключатели (проходные выключатели) без подсветки;
• переключатели (проходные выключатели) с подсветкой;
• инверторы (промежуточные или перекрестные переключатели);
• выключатели двухполюсные без подсветки;
• выключатели двухполюсные с подсветкой;
• диммеры (светорегуляторы или затемнители);
• выключатели инфракрасные;
• кнопки без подсветки;
• кнопки с подсветкой.

Сигнальные ЭУИ:
• звонки;
• зуммеры.

Розетки и адаптеры:
• розетки ТВ оконечные;
• розетки ТВ проходные;
• розетки ТВ универсальные;
• розетки силовые электрические, штекерные;
• розетки телефонные;
• розетки компьютерные;
• адаптеры для информационных разъемов.

Аксессуары:
• заглушки;
• рамки;
• каркасы.

Технические характеристики

Характеристики

Электроустановочные изделия
Выключатели

Назначение: 
• включение и выключение освещения. 
Характеристики: 
• номинальный ток − 16 А;
• номинальное напряжение − 250 B.

Кол-во 
модулей

Установочный размер, 
мм

Вес, 
кг/шт. Цвет Код

1 43х21,5 0,031

белый 76001B

слоновая кость 75001S

черный 77001N

2 43х43 0,041

белый 76002B

слоновая кость 75002S

черный 77002N

Характеристики Значения

Материал термостойкий ударопрочный поликарбонат, пожаробезопасный (по ГОСТ 12.1004 раздел 1), устойчивый к старению

Стандарты ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98);  ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94);  ГОСТ Р МЭК 335-1-94;  
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);  ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75);  ГОСТ 12.2.007.0;  ГОСТ 9.005;  ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89)

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254 

Климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150. Рекомендуется использовать электроустановочные изделия в помещениях

Монтаж при температуре от –5 до +60 °С 

Применение скрытая установка в стены; открытая установка; кабель-каналы, башенки, колонны, коробки, щиты, щитки, шкафы, корпуса

Монтаж в стены − 
требования к коробкам

• диаметр встраиваемой коробки должен быть 65–68 мм;
• глубина − от 40 мм и более;
• межосевое расстояние (при монтаже 2 и более коробок) − 71 мм; 
• расстояние между винтами при горизонтальном монтаже − 55 мм; при вертикальном монтаже − 60 мм

Отличие ЭУИ "Brava" 
от "Viva"

• универсальность − ЭУИ "Brava" монтируются в кабель-каналы и в стены ("Viva" в кабель-каналы и коробки IP55);
• дизайн − на поверхностях ЭУИ "Brava" имеются волны и декоративные элементы (у ЭУИ "Viva" плоские поверхности);
• монтаж механизмов − ЭУИ "Brava" защелкиваются в каркасы или рамки-суппорты с внутренней стороны (ЭУИ "Viva" с внешней);
• монтаж проводов к механизмам − в ЭУИ "Brava" с задней стороны (в ЭУИ "Viva" с двух боковых сторон)

Система электроустановочных изделий "Brava"




