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Таблицы подбора накладок, рамок и суппортов стр. 705-709

Céliane™
механизмы управления освещением: светорегуляторы, световые указатели и осветительные приборы

0 670 80 (Белый Глянец)

   Световые указатели 230 В~
   Световые указатели предназначены для 

обозначения точек входа и выхода в помещении, 
лестничных маршей, направления движения и т.п. 
в обычных и аварийных ситуациях

 1 0 676 51 Указатель световой
    2 уровня яркости (1 Вт и 0,2 Вт). Источник  

 света – светодиод. Поставляется  
 с 4 цветными фильтрами: оранж., зелен.,  
 синий, красный, держателем этикеток 
и 10 пиктограммами для маркировки. Рекомендуется 
уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм

 1 0 676 53 Указатель световой автономный
    В дежурном режиме исп. кольцевая подсв.  

 указателя (синий светодиод). Указатель  
 загорается автоматически в случае  
 отключения электроэнергии (белый 
светодиод). Автономная работа  до 1 часа. Рекомен-
дуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм 
Поставляется в комплекте с накладкой

   Съемная автономная лампа
 1 0 670 68 Питание 230 В 

В случае отключения электропитания лампа 
загорается автоматически 
После извлечения из цоколя лампа включается 
автоматически и может использоваться в качестве 
фонаря (имеется кнопка включения/отключения) 
Извлечение лампы производится простым нажатием 
Время автономной работы: 2 ч

   Указатель световой с датчиком движения
 1 0 670 93 Позволяет ориентироваться в темноте, 

подсвечивать препятствия или изменение уровня 
Оснащен ИК-датчиком и светодиодной лампой 
Угол обнаружения: 180° 
Дальность действия: 6 м

 Упак. Кат. №  Осветительные приборы
   Оснащены необслуживаемыми светодиодами 

Цвет светодиодов: нейтральный белый 3000 К 
Напряжение питания 230 В — Класс 
энергопотребления А 
Винтовые зажимы

   Светильник для чтения
   Устанавливается у изголовья кровати 

Обеспечивает направленное освещение 
Оснащен гибким держателем, позволяющим 
устанавливать лампу в любом удобном положении. 
Встроенный выключатель 
Потребляемая мощность: 3,3 Вт 
Световой поток: 110 лм (эквивалентно лампе 
накаливания мощностью 15 Вт) 
Срок службы: 40 000 ч 
Поставляется с лицевой панелью. 
Устанавливается в монтажную коробку глубиной 
не менее 50 мм

 1 0 676 56   Цвет Белый
 1 0 676 57   Цвет Титан

   Поворотный точечный светильник (спот)
 1 0 676 55  Устанавливается сверху над письменным  

 столом или рабочей зоной (кухня,  
 комната и т.д.) 
Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая 
направленное освещение любой необходимой зоны 
Может управляться стандартным или электронным 
выключателем с нейтралью 
Потребляемая мощность 2,8 Вт 
Световой поток 70 лм 
Срок службы 50000 ч 
Поставляется с матовой хромированной накладкой

   Точечный светильник (спот) 3 Вт
 1 0 676 52  Для рассеянного освещения, подсветки  

 или освещения проходов 
 Устанавливается на уровне плинтуса  
 на стене в проходном помещени. 
Может управляться стандартным или электронным 
выключателем с нейтралью 
Потребляемая мощность 2,4 Вт 
Световой поток 90 лм 
Срок службы 50000 ч 
Поставляются в комплекте с накладкой

   Точечный светильник для лестницы
 1 0 676 54  Используется в качестве источника  

 направленного или декоративного  
 освещения 
Рекомендуемая высота установки: 30 см над 
уровнем пола 
Устанавливается в монтажную коробку глубиной  
не менее 40 мм 
Может управляться стандартным или электронным 
выключателем с нейтралью 
Потребляемая мощность 2,2 Вт 
Световой поток 70 лм 
Срок службы 50 000 ч 
Устанавливаются совместно с накладками,  
Кат. № 0 680 54 (белая) или Кат. № 0 683 54 
(титановая)

0 676 55 (Градиент)0 676 51 (Оранжевый Муар) 0 676 52 (Беленый Дуб) 0 670 68 (Кожа Блэк Пиксел)

 Упак. Кат. №  Светорегуляторы 230 В~
 1 0 670 82 Базовый светорегулятор, 2-проводной, 

без нейтрали
    Обеспечивает управление включением/ 

 отключением и регулирование для ламп  
 следующих типов: 
 — галогенные лампы сверхнизкого 
напряжения с ферромагнитным или электронным 
трансформатором индуктивного типа: 40–600 ВА, 
— галогенные 230 В: 40–600 Вт, 
— лампы накаливания: 40–600 Вт, 
Плавное включение и выключение света (в течение 2 с) 
Может управляться дистранционно с помощью 
кнопок без подсветки 

 1 0 670 86 Светорегулятор, 3-проводной, 1000 Вт, 
с нейтралью

    Обеспечивает управление включением/ 
 отключением и регулирование для ламп  
 следующих типов: 
 — галогенные лампы сверхнизкого  
 напряжения с ферромагнитным или  
 электронным трансформатором: 100–1000 ВА, 
— галогенные 230 В: 100–1000 Вт, 
— лампы накаливания: 100–1000 Вт. 
Плавное включение и выключение света (в течение 2 с) 
5 светодиодов для индикации уровня интенсивности 
освещения 
Устанавливается в монтажную коробку на 2 поста и 
оснащается рамкой на 4/5 моделей

   Светорегуляторы 0-10 В
 1 0 670 80 Светорегулятор с нейтралью для балласта 1–10 В
    Обеспечивает управление включением/ 

 отключением и регулирование  
 для люминесцентных ламп с электронным  
 балластом 1–10 В:  600 ВА




