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   Блок питания тюнера для установки  
за фальш-потолком

 1 0 673 22 Питание 230 В~
   Вывод 15 В – 3,5 Вт
   Устанавливается в коробке Plexo  

Кат. № 920 52

 Упак. Кат. № Механизмы звуковой трансляции 
в нескольких зонах

 1 0 673 24 Модуль со входом для источника звука 
и блоком питания 60 Вт

   Позволяет подкл. основной источник 
музыки (установка HiFi, компьютер…) 
через разъем Jack 3,5 мм (шнур  
не входит в комплект поставки)  
с модуля подключения подается питание  

на локальные модули управления Кат. № 0 673 23 
для трансляции музыки в разные комнаты дома (1 
локальный модуль управления на комнату) Оснащен 
кнопкой вкл. / выкл. Рекомендуется  
уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм  
В комплекте с модульным источником питания  
60 Вт – 15 В=, который уст. в модульный щиток  
(6 модулей)

 1 0 673 23 Модуль локального управления 
с ЖК экраном

   Оснащен ЖК-экраном, служит  
для выбора основного (установка Hi-Fi) или 
локального (напр., MP3) источника музыки 
подключаемого шнуром  

с разъемом Jack 3,5 мм к доп. входу (шнур  
в комплект поставки не входит). Выход stereo  
2 x 1,5 Вт. Регулировка громкости, баланса, тембра, 
тембра низких частот. Индикация времени  
Функция будильника (звонок или музыка) 
Функция общего оповещения осуществляется через 
все местные системы упр. с возможностью ответа 
абонента (имеется встр. микрофон) Возможность 
общего выкл. музыки с любого локального модуля 
управления. Совместим  
с колонками 4-8 или 16 Ом

 1 0 673 25 Дополнительный модуль для тюнера  
с функцией внутренней связи

   При подключении к локальному модулю 
управления без использования дополни-
тельных проводов (присоединение  
с помощью шлейфа), устройство обеспе-

чивает трансляцию передач в FM-диапазоне  
на локальном модуле 
20 запоминаемых станций 
Автоматический или ручной поиск 
Функция внутренней связи (например, вызов  
комнаты или нескольких комнат, вызов является  
приоритетным по сравнению с трансляцией музыки) 
Функция наблюдения за ребенком. Наблюдение 
осуществляется с помощью группы включенных 
колонок 
Упрощенный доступ к функциям локального модуля 
управления с помощью специальных клавиш 
Устанавливается в монтажной коробке Batibox глуб. 
50 мм (рекомендуется)

   Встраиваемые колонки Celiane
 1 0 673 28   Колонка настенная встраиваемая 2''
     Максимальная мощность 2 Вт – 16 Ом
   Устанавливается в монтажной коробке  

глуб. 50 мм Соединить с рамкой Celiane

0 673 26 (Клен) 0 673 25 (Кожа Блэк Пиксел) 0 673 08 (Техно)

 Упак. Кат. № Механизмы звуковой трансляции  
в одной зоне

 1 0 673 26 Тюнер с функцией RDS
   Питание 230 В~
   С ЖК-экраном. Автоматический или 

ручной поиск. Память на 10 станций 
Встроенная антенна (регулируемая чувствитель-
ность приема сигнала). Регулировка громкости, 
баланса высоких/низких частот. Доп. вход Jack 3,5 
мм для подкл. внешних источников звука (МР3-
проигрывателя и CD-плеера, шнур не входит в ком-
плект поставки). Совместим с колонками 4/8 или 
16 Ом. Выход стерео или моно 2 х 3 Вт. Встроенная 
функция будильника (возможность настроить 2 раз-
ных времени срабатывания). Выбор колонок (левая 
или правая) при настройке  
сигнала будильника. Гостиничная функция: 
доступ только к предустановленным станциям. 
Используется с декоративными рамками 4/5 модулей и 
суппортом Batibox Кат. № 0 802 52

    Колонки для установки в фальш-потолке
   Присоединяются к локальному модулю управления 

Кат. № 0 673 23 для многозоновой трансляции  
или к тюнеру Кат. № 0 673 20 / 26

 1 0 673 27  Колонка spot 2''
   Цвет белый
   Мощность: 2 Вт – 16 Ом
   Оснащена зажимами для фиксации 

Устанавливается в фальш потолок. Использовать 
коронку для сверления ∅ 65 мм

0 673 20 + 0 673 21 (Никель Велюр)

   Механизмы звуковой трансляции  
в одной зоне

 1 0 673 20 Тюнер (предусилитель)
   Питание 15 В=. Автоматический или руч-

ной выбор станций. Память на 10 станций
   Встроенная антенна (регулируемая  

чувствительность приема)
   Регулировка громкости звука. Оснащен  

доп. входом для подключения MP3-проигрывателя 
или CD-плеера (разъем типа Jack), (шнур не входит в 
комплект поставки) 
Совместим с колонками 4/8 или 16 Ом 
Выход стерео или моно. Рекомендуется устанавли-
вать в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм

 1 0 673 21 Блок питания тюнера (со встроенной колонкой)
   Подключается к тюнеру Кат. № 0 673 20 

или модулю Bluetooth Кат. № 0 673 08
   Позволяет транслировать радио
   или музыку с дополнительного входа
   Мощность колонки 1 Вт – 16 Ом
   Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке 

Batibox глубиной 50 мм

Céliane™
механизмы звуковой трансляции, колонки

   Модуль Bluetooth системы звуковой 
трансляции

 1 0 673 08 Имеет вспомогательный вход (разъем Jack Ø3,5 мм) 
для подключения MP3 плеера (шнур в комплект 
поставки не входит) 
Принимает музыку через интерфейс Bluetooth или 
через входной разъем со смартфона или другого 
устройства Bluetooth, и транслирует ее по проводной 
линии на колонку 4/8 или 16 Ом 
Выход стерео или моно




