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Клеммные колодки

Упаковка, маленькая/большая, шт. Код

10/40 159SM

С тремя отверстиями

С пятью отверстиями

Суппорт на DIN-рейку

Сечение 
провода, 
мм2

IP Кол-во 
проводов

Габариты, мм
Uном, В Упаковка, 

шт. Код
А В С D

6

20

3

23 23 27 4,5 450 10 B634 3

2,5 6

16

20

3

25 27 35 6 500 5 B16310 3

6 6

25

20

3

29 27 41 7,5 500 5 B25316 3

10 6

Сечение 
провода, 
мм2

IP Кол-во 
проводов

Габариты, мм
Uном, В Упаковка, 

шт. Код
А В С D

6

20

5

23 23 42 4,5 450 10 B654 5

2,5 10

16

20

5

25 27 50 6 500 5 B16510 5

6 10

25

20

5

29 27 65 7,5 500 5 B25516 5

10 10

Назначение: 
• крепление клеммных колодок c 2, 3, 5 
отверстиями к DIN-рейке.

Материал: 
• контактов: латунь; 
• изолятора: поликарбонат; 
• винтов: оцинкованная сталь.
Отличительные особенности:
• максимальная рабочая температура – 
85 °С;
• термостойкость – 130 °С.

Материал: 
• контактов: латунь; 
• изолятора: поликарбонат; 
• винтов: оцинкованная сталь.
Отличительные особенности:
• максимальная рабочая температура – 
85 °С;
• термостойкость – 130 °С.




