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Шланги дренажные

Внутренний диаметр, 
мм

Внешний диаметр, 
мм Код Бухта, 

м

10 14,0 AIR10

30

12 16,2 AIR12

14 18,2 AIR14

16 20,0 AIR16

20 24,2 AIR20

22 24,6 AIR22

25 30,6 AIR25

28 33,2 AIR28

32 37,5 AIR32

35 41,0 AIR35

40 46,6 AIR40

50 56,0 AIR50

Назначение:
• отвод конденсата из кондиционеров и сплит-систем.
Конструктивные особенности: 
• состоит из прочного спиралевидного ПВХ-каркаса, залитого
мягким ПВХ-пластикатом.
Отличительные особенности:
• белый цвет;
• повышенная гибкость;
• гладкая внутренняя поверхность;
• стойкость к динамическим и вибрационным воздействиям;
• стойкость к старению;
• стойкость к воздействию влаги;
• температура монтажа и эксплуатации – от –5 до +60 °С;
• температура эксплуатации (в составе законсервированной системы) от –25 до +60 °С.

Шланги дренажные

Дренажная система
Описание
Предназначена для отвода за пределы помещения, образующегося в процессе охлаждения 
воздуха водного конденсата, оборудованного системой кондиционирования воздуха. 
Формируется такая система комплексом дренажных трубок, герметично подключенных 
к головному блоку распределенной системы кондиционирования. Внутри помещения 
дренажные трубки укладываются, как правило, совместно с остальными коммуникационными 
системами кондиционера в едином блоке (коробе). Короб прокладывается вдоль стен 
помещения и через отверстие в капитальной стене выводится за пределы здания. 
После установки дренажных трубок, электрической подводки и воздушной магистрали, 
отверстие в стене должно быть заполнено теплоизолирующим материалом. От герметичности 
дренажных трубок зависит влажность внутри охлаждаемого или обогреваемого помещения. 
Повышенная влажность способна привести к интенсивной работе системы кондиционирования, 
что влечет увеличение количества образующегося конденсата и повышение потребляемой 
мощности системой кондиционирования воздуха. 
Сливное отверстие дренажного шланга может быть выведено за пределы здания – 
на наружную стену, либо подключено к канализации. Очень важным моментом является 
правильное расположение дренажной трубки, которая должна идти с уклоном не менее 
5-10 мм на 1 м стока. Это позволит конденсату без затруднений стекать под воздействием 
силы притяжения. В ряде случаев следует воспользоваться специальными дренажными 
помпами, создающими искусственное движение водного конденсата в системе 
кондиционирования. 
При подключении дренажной системы к канализации приходится решать задачу, связанную 
со значительной протяженностью дренажной магистрали. Укрыть от взгляда утилитарный 
внешний вид дренажной системы можно при помощи специальных декоративных коробов 
плинтусного типа. Плинтусный короб для дренажных трубок можно подобрать с учетом 
стилистических требований интерьера помещения. Это позволит гармонично вписать систему 
кондиционирования в существующую в комнате обстановку.
Для обустройства дренажного комплекса трубопроводов необходимо применять 
только специально предназначенные дренажные шланги с армированием.

Для резки дренажных шлангов и миниканалов шириной до 40 мм включительно. Код 01035.
База и крышка миниканала отрезаются друг от друга отдельно.

Ножницы




