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Назначение:
• создание размыкаемого контакта между соседними зажимами.
Характеристики: 
• метод крепления: винты;
• материал: никелированная латунь.
Комплект поставки:
• 2 винта; 2 рукава; шинка с замком.
Пример монтажа:
• стр. 434.

Назначение:
• одновременное замыкание или размыкание 
контактов у тестовых зажимов.
Характеристики: 
• метод крепления: винты;
• материал: никелированная латунь.

Размыкаемые винтовые перемычки для проходных зажимов

Размыкаемые винтовые перемычки для тестовых зажимов

Тип зажима Код перемычки

CBC.16 ZPOS53

CBC.35 ZPOS66

CBD.2 ZPOS11

CBD.4 ZPOS42

CBD.6 ZPOS93

CBD.10 ZPOS44

CBD.16 ZPOS44

CBD.35 ZPOS66

CBD.50 ZPOS07

CBD.70 ZPOS08

DAS.4 ZPOS43

MPS.2/SW ZPOS91

MPS.2/SWP ZPOS91

RP.4 ZPOS43

TLD.2 ZPOS41

TLS.2 ZPOS41

Тип зажима Тип перемычки 
на 2 полюса

Код перемычки 
на 2 полюса

Тип перемычки 
на 4 полюса

Код перемычки 
на 4 полюса

Тип комплекта 
"Винт+рукав"

Код комплекта 
"Винт+рукав"

SCB.4 SCB/4/PO/2 ZSB303 SCB/4/PO/4 ZSB304 SCB/4/CPM ZSB305

SCB.6 SCB/6/PO/2 ZSB203 SCB/6/PO/4 ZSB204 SCB/6/CPM
ZSB205

ZSB205R (с красной 
розеткой)

SCB.10 SCX/PO/2 ZSC103 SCX/PO/4 ZSC104 SCX/CPM ZSC105

HSCB.6 HSCB/6/PO/2 ZHB203 HSCB/6/PO/4 ZHB204 HSCB.6/ZCPM ZHB205

2-полюсная перемычка типа SCB/6

Винт + рукав

2-полюсная перемычка типа SCB/4; HSCB/6 

4-полюсная перемычка типа SCX/PO/4

Аксессуары




