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Панельная с дополнительной защитой IP56

Напряжение, В Метод 
соединения Тип Ток, А Сечение жилы, мм2 Размер основания, мм Код

250 винтовой зажим 2P+E 16 от 1,5 до 6 (2x4) 136х125 DIS4093407

Назначение: 
• силовая розетка с увеличенной защитой 
от проникновения воды/пыли стандарта 
DIN 49440.
Отличительные особенности: 
• обеспечивает высокую защиту 
от воды/пыли при подключенной вилке;
• розетка имеет встроенный АВДТ (16 А, 
тип С, 10 мА, 3 кА);
• розетка снабжена выключателем нагрузки 
и блокиратором крышки. Крышка может быть 
открыта только при отключении питания;
• температура эксплуатации – от –15 до 
+35 °С.
Чертежи: 
• см. на диске.

Разъемы "бытовые"

Коробка для настенной установки разъемов IP66

Для розеток 
с основанием, 

мм

Число 
установочных 

мест

Тип кабельного 
ввода

Кабельные вводы, мм
Цвет Код

верх низ боковые 
стороны задняя стенка

95х95 1 преперфорация 1х20 1х20 1х20 – серый DIS137101

95х95 2 преперфорация 2х20 2х20 1х20 – серый DIS137102

136х125 1 преперфорация 2x20
1x25 1x25 2x20 2x20 серый DIS572M0310

Назначение: 
• установка розеток скрытого монтажа.
Условия монтажа:
• коробки имеют преперфорацию для ввода кабеля.
Чертежи: 
• см. на диске.
Пример монтажа: 
• стр. 495.

Коробка для скрытой установки разъемов IP66

Для розеток 
с основанием, 

мм

Число 
установочных 

мест

Уровень 
защиты, 

IP

Размеры, мм
Цвет Код

А В С D E F

95х95
1 66 150 150 95 95 79,6 79,6 серый DIS137121

2 66 150 250 95 195 79,6 79,6 серый DIS137122

Назначение: 
• установка розеток скрытого монтажа.
Условия монтажа:
• для ввода кабеля коробки имеют 
преперфорацию.
Пример монтажа: 
• стр. 495.
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