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Система напольных лючков

Крышка опалубки для установки лючка "In-liner Front" 12 модулей

Материал крышки Размер отверстия в крышке для монтажа лючка, мм Код

Сталь 349х262 88212

Крышка опалубки сплошная металлическая

Материал крышки Код

Сталь 88235

Материал пластины Код

Сталь оцинкованная 88236

Назначение:
• монтаж на опалубку (код 88234) для 
дальнейшей установки лючка "In-liner Front" 
12 модулей (код 88012);
• организация рабочего места при заливке 
лючка в стяжку пола.
Комплект поставки:
• крышка с отверстием под лючок стальная 
толщиной 2 мм, окрашенная (RAL 7035);
• метизы.

Назначение:
• монтаж на опалубку (код 88234) для 
организации мест распайки в полу;
• опалубка (код 88234) со сплошной 
крышкой используется в качестве 
распределительно (проходной) коробки.
Комплект поставки:
• крышка стальная толщиной 3 мм, 
окрашенная (RAL 7035);
• метизы.

Назначение:
• монтаж на опалубку (код 88234) для 
организации дополнительного ввода труб в 
опалубку;
• максимальный диаметр труб 50 мм.
Комплект поставки:
• металлическая пластина для фиксации 
кабельных вводов;
• 6 кабельных вводов диаметром 50 мм для 
ввода труб в опалубку;
• метизы.

Комплект пластины для ввода труб в металлическую опалубку
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