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Механизмы MosaicTM

светорегуляторы

Упак. Кат. № Светорегуляторы ECO, 2-проводные, 
без нейтрали

2 модуля

Обеспечивают управление включением/
отключением и регулирование ламп любого типа:
- светодиодные с регулируемой яркостью: 5-75 Вт 
(и/или не более 10 ламп),
- компактные люминесцентные с регулируемой 
яркостью: 5-75 Вт (и/или не более 10 ламп),
- галогенные лампы сверхнизкого напряжения 
с ферромагнитным или электронным 
трансформатором: 3-400 ВА,
- галогенные 230 В: 3-400 Вт
- люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА,
- лампы накаливания: 3-400 Вт
Способы применения:
- регулирование интенсивности освещения,
- предварительно заданные уровни освещенности 
(0, 33, 66 и 100 %),
- режим ночника (постепенное отключение 
освещения в течение 1 ч)
Сохранения последнего уровня: при включении 
осветительного прибора уровень освещенности 
задается равным уровню, который был при 
отключении 
Плавное включение и отключение света (в течение 2 с)
Может управляться дистанционно с помощью 
кнопок без подсветки
2 модуля 

1 0 784 07 цвет белый
1 0 792 07 цвет алюминий

Упак. Кат. № Светорегуляторы 0-10 В
2 модуля

1 0 784 04 Оснащены кнопками вкл./выкл. и незави-
симой кнопкой +/- для регулировки. Могут 
управлять функциями вкл./выкл./регули-
ровка люминесцентных ламп с электрон-
ным ПРА 0-10 В. Возможно дистанционное 
включение, выключение и регулировка 
яркости кнопочными выключателями без 
подсветки (стр.841).
Ток управления макс.: 40 мA
Мощность макс.: 600 ВA
Рекомендуется установка в коробку глуб. 
50 мм

Светорегуляторы 230 В~ / 50 Гц
Оснащены кнопками вкл./выкл. и независимой 
кнопкой +/- для регулировки
Возможно дистанционное включение, выключение 
и регулировка яркости кнопочными выключателями 
без подсветки. Или дистанционное включение-вы-
ключение простым выключателем без подсветки. 
Включаются на уровне яркости, заданном перед 
последним выключением.
Устанавливаются в коробке мин. глуб. 40 мм
Без нейтрали, 2-проводные, 600 Вт

2 модуля

Для управления лампами:
– накаливания или галогенными от 40 до 600 Вт, 

230 В~
– низковольтным галогенными с ферромагнитным 

или электронным трансформатором, от 40 
до 400 ВA

1 0 784 05 Лицевая панель, цвет белый

С нейтралью, 3-проводные 1 000 Вт

5 модулей

Для управления лампами:
– накаливания или галогенными от 100 до 1 000 Вт, 

230 В~
– низковольтными галогенными с ферромагнитным 

или электронным трансформатором от 100 
до 1 000 ВA

– На лицевой панели расположены 3 кнопки: 
ON/OFF для включения и выключения  
и +/- для регулировки

– 5 светодиодов показывают уровень силы тока 
в цепи освещения

1 0 784 02 Лицевая панель, цвет белый

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 864-865

0 784 07 0 792 07
0 784 02

Таблица с данными по подбору коробок, суппортов и рамок 
приведена на стр. 864-865




