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Промышленные кабеленесущие  
системы RTA
стр. 525

Концевые заглушки ISO RAL 7001
Заглушки с шестиугольным основанием  
c сохраняют степень защиты IP шкафа 
Затягиваются с помощью ключа 
Поставляются с неопреновым уплотнителем 
Гайки заказываются отдельно

50 0 980 41  16
50 0 980 43  20
50 0 980 45  25
25 0 980 46  32
25 0 980 47  40 Гайки RAL 7035 для уплотнителей

Материал: полиамид
Сохраняют степень защиты шкафа
Затягиваются с помощью ключа
Резьба ISO

50 0 968 40 12
50 0 968 41 16
50 0 968 43 20
50 0 968 45 25
25 0 968 46 32
10 0 968 47 40
10 0 968 48 50
10 0 968 49 63
25 0 980 47 40

Резьба P.G.
50 0 968 30 7
50 0 968 31 9
50 0 968 32 11
50 0 968 33 13.5
50 0 968 34 16
50 0 968 35 21
25 0 968 36 29
10 0 968 37 36
10 0 968 38 42
10 0 968 39 48

Упак. Кат. № Уплотнители пластиковые IP 55 RAL 7035
Уплотнители предназначены для ввода кабелей  
в оболочки электротехнических изделий, располо-
женные в помещениях офисно-административного  
и промышленного назначения и обеспечивают IP 55
Гайка заказывается отдельно
Материал: полиамид
Резьба ISO
По EN 50262

ISO Диаметр кабеля 
∅ Мин., мм ∅ Макс., мм

50 0 968 00 12 4 6,5
50 0 968 01 16 5 10
50 0 968 03 20 10 14
50 0 968 05 25 13 18
25 0 968 06 32 18 25
10 0 968 07 40 22 32
10 0 968 08 50 30 38
10 0 968 09 63 34 44

Резьба P.G.
Соответствует требованиям UTE С 68-300 и 68-311

P.G. Диаметр кабеля 
∅ Мин., мм ∅ Макс., мм

50 0 968 20 7 3,5 6
50 0 968 21 9 4 8
50 0 968 22 11 5 10
50 0 968 23 13,5 7 12
50 0 968 24 16 10 14
50 0 968 25 21 13 18
25 0 968 26 29 18 25
10 0 968 27 36 22 32
10 0 968 28 42 30 38
10 0 968 29 48 34 44

 Упак.  Кат. № Уплотнители кабельных вводов IP 68
   Соответствуют UTE C 68-300 и 68-311
   Имеют высокую вибростойкость и класс защиты
   IP 68. Обеспечивают надежную фиксацию кабеля.
   Материал: полиамид RAL 7001
   Поставляются с неопреновым уплотнителем и гайкой
   Температурный диапазон -20 0С до +100 0С
   Резьба P.G.
    P.G.   Диаметр кабеля (мм)
     Мин.  Макс.
 25 0 980 20  7 3.0  6.5
 25 0 980 21  9 4.0  8.0
 25 0 980 22  11 5.0  10.0
 25 0 980 23  13 6.0  12.0
 20 0 980 24  16 10.0  14.0
 10 0 980 25  21 13.0  18.0
 5 0 980 26  29 18.0  25.0
 3 0 980 27  36 22.0  32.0
 2 0 980 28  42 30.0  38.0
 2 0 980 29  48 34.0  44.0
   Резьба ISO
    ISO   Диаметр кабеля (мм)
     Мин.  Макс.
 25 0 980 00  12 3.0  6.5
 25 0 980 01  16 4.0  8.0
 25 0 980 03  20 6.0  12.0
 10 0 980 05  25 13.0  18.0
 5 0 980 06  32 18.0  25.0
 3 0 980 07  40 22.0  32.0
 2 0 980 08  50 30.0  38.0
 2 0 980 09  63 34.0  44.0

Уплотнители кабельных вводов
пластиковые IP 68

Уплотнители кабельных вводов
пластиковые IP 55

0 980 25 0 980 26 0 980 47

0 968 00 0 968 07 0 968 09

0 968 430 968 23
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