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выключатели-разъединители SPX-D с предохранителями
От 160 до 630 А

Технические характеристики и размеры стр. 158-159

6 051 336 051 13 6 051 22+6 051 10 6 051 23+

 Упак. Кат. № Выключатели-разъединители  
с предохранителями

   Предназначены для коммутации цепей  
под нагрузкой 
Оснащаются предохранителями с держателями 
предохранителей ножевого типа для защиты  
от перегрузки и короткого замыкания 
Разрыв цепи с обеих сторон предохранителя,  
4 точки разрыва на полюс. Положение рукоятки 
четко указывает на коммутационное положение 
разъединителя 
Соответствуют требованиям стандарта  
МЭК 60947-3 
Категория применения: AC-23A 
Блокировка: 
- Крышки предохранителей, когда поворотная 
рукоятка находится в положении ВКЛ. 
- Двери шкафа/щита, когда поворотная рукоятка 
находится в положении ВКЛ. 
Запирание с помощью навесного замка: 
- Поворотной рукоятки в положении ОТКЛ.  
(до 3 навесных замков)  
Рукоятки, вспомогательные контакты и крышки 
выводов в комплект поставки не входят

   160 A
   Оснащаются предохранителями с держателями 

ножевого типа типоразмера 00  
Столбчатые зажимы

 1 6 051 00 3П
 1 6 051 10 3П+Н (незащищенная нейтраль)
   250 A
   Оснащаются предохранителями с держателями 

ножевого типа типоразмера 1  
Подключение с использованием кабельных 
наконечников или плоских шин

 1 6 051 01 3П
 1 6 051 11 3ПP+Н (незащищенная нейтраль)
   400 A
   Оснащаются предохранителями с держателями 

ножевого типа типоразмера 2  
Подключение с использованием кабельных 
наконечников или плоских шин

 1 6 051 02 3П
 1 6 051 12 3П+Н (незащищенная нейтраль)
   630 A
   Оснащаются предохранителями с держателями 

ножевого типа типоразмера 3  
Подключение с использованием кабельных 
наконечников или плоских шин

 1 6 051 03 3П
 1 6 051 13 3П+Н (незащищенная нейтраль)

 Упак. Кат. № Аксессуары к выключателям-
разъединителям SPX-D

   Стандартная поворотная рукоятка
 10 6 051 20 Для выключателей-разъединителей номиналом 160 А
 10 6 051 21 Для выключателей-разъединителей номиналом  

250 и 400 А
 10 6 051 22 Для выключателей-разъединителей номиналом 630 А
   Выносная поворотная рукоятка
 10 6 051 23 Для выключателей-разъединителей номиналом 160 А
 10 6 051 24 Для выключателей-разъединителей номиналом 250 и 

400 А
 10 6 051 25 Для выключателей-разъединителей номиналом 630 А
   Удлинительная ось для выносной поворотной 

рукоятки
 10 6 051 28 Для выносной поворотной рукоятки Кат. № 605 123
 10 6 051 29 Для выносной поворотной рукоятки Кат. № 605 124
 10 6 051 30 Для выносной поворотной рукоятки Кат. № 605 125
   Блок вспомогательных контактов
 10 6 051 26 2 Н.О. + 2 Н.З. 

Для выключателей-разъединителей номиналом 
160 А, Кат. № 605 100/10

 10 6 051 27 2 Н.О. + 2 Н.З. 
Для выключателей-разъединителей номиналом 
250 А, 400 A и 630 A 
Кат. № 605 101/02/03/11/12/13

   Крышки выводов
 10 6 051 32 Для выключателей-разъединителей номиналом 

250 и 400 А 
Кат. № 605 101/02/11/12, комплект из 4 крышек

 10 6 051 33 Для выключателей-разъединителей номиналом 630 А 
Кат. № 605 103/13, комплект из 4 крышек

   Монтажные принадлежности для 
выключателей-разъединителей SPX-D

   Шкафы XL3 должны быть оснащены профильной 
дверью

   Монтажная панель для шкафов XL3

 1 6 051 34 Для выключателей-разъединителей номиналом  
160 А, устанавливаемых в шкафы XL3 800 и XL3 4000

 1 6 051 35 Для выключателей-разъединителей номиналом 
250 и 400 А, устанавливаемых в шкафы XL3 4000

 1 6 051 36 Для выключателей-разъединителей номиналом 
630 А, устанавливаемых в шкафы XL3 4000

   Лицевая панель для шкафов XL3

 1 6 051 37 Для выключателей-разъединителей номиналом  
160 А, устанавливаемых в шкафы XL3 800 и XL3 4000

 1 6 051 38 Для выключателей-разъединителей номиналом 
250 и 400 А, устанавливаемых в шкафы XL3 4000

 1 6 051 39 Для выключателей-разъединителей номиналом 
630 А, устанавливаемых в шкафы XL3 4000




