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Zenit

Рамки 2, 3 и 4-постовые для 1- и 2-модульных механизмов, предназначены для монтажа на стальной суппорт 
изделия или крепления к универсальной коробке с помощью винтов или фиксаторов.

Рамки могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Рамки
Многопостовые и многомодульные рамки

Наименование Код Технические Характеристики

Рамка 2-постовая
(2 + 2 модуля)

Рамка 3-постовая
(2 + 2 + 2 модуля)

Рамка 4-постовая
(2 + 2 + 2 +2 
модуля)

N2272

N2273

N2274

BL
AN
PL
CV
CB
CN
CP
CH
CC
CF
WG
OX
PZ

*

*

Белый
Антрацит
Серебряный
Шампань
Стекло Белое
Стекло Чёрное
Жемчужное стекло
Стекло “Брызги шампанского”
Кофейное стекло
Стекло “Графит”
Венге
Сталь
Сланец 

Размеры для BL, AN, PL и CV: 156 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, CP, CH, CC, CF, WG, OX и PZ: 161 х 90 мм.

Размеры для BL, AN, PL и CV: 227 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, CP, CH, CC, CF, WG, OX и PZ: 232 х 90 мм.

Размеры для BL, AN, PL и CV: 298 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, CP, CH, CC, CF, WG, OX и PZ: 303 х 90 мм.

* Для полного артикула добавьте цветовой код.

Наименование Код Технические Характеристики

Рамка 1-постовая 
(2 модуля)

N2271 BL
AN
PL
CV
CB
CN
CP
CH
CC
CF
WG
OX
PZ

Белый
Антрацит
Серебряный
Шампань
Стекло Белое
Стекло Чёрное
Жемчужное стекло
Стекло “Брызги шампанского”
Кофейное стекло
Стекло “Графит”
Венге
Сталь
Сланец

Размеры для BL, AN, PL и CV: 85 х 85 мм.
Размеры для CB, CN, CP, CH, CC, CF, WG, OX и PZ: 90 х 90 мм.
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Размеры

Позиция Арт. A B C D E G P

РАМКИ

N2271  1П (2М) 90 90 - 44,6 44,6 8 -

N2272  2П (2М) 161 90 - 44,6 44,6 8 71

N2273  3П (3М) 232 90 - 44,6 44,6 8 71

N2274  4П (4М) 303 90 - 44,6 44,6 8 71

РАМКИ ИТАЛЬЯНСКОГО СТАНДАРТА N2473  1П (3М) 120 90 - 66,8 44,6 8 -

РАМКИ НА 4 МОДУЛЯ N2474  1П (4М) 142 90 - 89 44,6 8 -

* Натуральные материалы

Позиция Арт. A B C D E G P

РАМКИ

N2171  1П (1М) 85 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2171.1  1П (1М) 85 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2271  1П (2М) 85 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2271.1  1П (2М) 85 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2272  2П (2М) 156 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2272.1  2П (2М) 156 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2273  3П (2М) 227 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2273.1  3П (2М) 227 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2274  4П (2М) 298 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2274.1  4П (2М) 298 85 - 44,6 44,6 7,5 71

РАМКИ ИТАЛЬЯНСКОГО 
СТАНДАРТА

N2471  1П (1М) 117 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2472  1П (2М) 117 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2473  1П (3М) 117 85 - 66,8 44,6 7,5 -

РАМКИ НА 4 МОДУЛЯ N2474  1П (4М) 139,2 85 - 89 44,6 7,5 -

СУППОРТА

N2271.9  1П (2М) 74 74 22,2 44,6 47 - -

N2272.9  2П (2М) 145 70,8 22,2 44,6 44,6 - 71

N2271.9G  1П (2М) 74 74 22,2 44,6 47 - -

КОРОБКИ ДЛЯ 
ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

N2991 BL 85 85 44,2 58 58 - -

N2991.1 BL 62 68 47 44,6 44,6 8,5 -

N2993 BL 117 85 44,2 56 87 - -

N2994 BL 139,2 85 44,2 56 110,2 - -

N2999 - - - - - - -

цОКОЛЯ ДЛЯ 
МОНТАЖА В 

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ

N2671 BL 32 68 46,5 22,4 44,6 8,5 -

N2671.2 BL 32 126 46,5 22,4 44,6 8,5 -

N2672 BL 62 68 46,5 44,6 44,6 8,5 -

АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ 2692 BL 53,5 56 58,5 - - - -
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