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2V2A 2V2-150

 – Установка на DIN-рейке 35 х 15 мм 

 – Расстояние между рядами для распределительных 

панелей или комбинированных  панелей должно быть 

одинаковым 

 – Для напольных и распределительных щитов монтажные 

или распределительные панели должны устанавливатья 

одна над другой.

 – Без зажима N/PE

 – Профили EDF входят в объем поставки 

Высота Ширина

PLE

Разделение пластронов в мм Глубина 

шкафа

от, мм Тип КодзаказаBH RE мм FB мм сверху
в 
середине снизу

Расстояние между рядами 125 мм

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V00A 2CPX037580R9999

2 500 72 450 - - 120 2V00A 2CPX037581R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1V0A 2CPX037591R9999

2 500 96 600 - - 120 2V0A 2CPX037592R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1A 2CPX037610R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1A 2CPX037611R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2A 2CPX037622R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2A 2CPX037623R9999

2 6 900 1 250 72 450 - 450 120 1V23A 2CPX037634R9999

2 500 144 450 - 450 120 2V23A 2CPX037635R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1V3A 2CPX037639R9999

2 500 168 450 - 600 120 2V3A 2CPX037640R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1V4A 2CPX037651R9999

2 500 192 450 - 750 120 2V4A 2CPX037652R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1V5A 2CPX037665R9999

2 500 216 450 450 450 120 2V5A 2CPX037666R9999

Расстояние между рядами 150 мм

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V00-150 2CPX077800R9999

2 500 72 450 - - 120 2V00-150 2CPX077801R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1V0-150 2CPX077802R9999

2 500 96 600 - - 120 2V0-150 2CPX077803R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1-150 2CPX077804R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1-150 2CPX077805R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2-150 2CPX077808R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2-150 2CPX077809R9999

> Зажимы см. на стр. 6/131

Внутренняя конструкция - распределительные панели   
Модульные устройства 

1V00-150 1V0-150 1V1-150 1V2-1501V00A 1V0A 1V1A 1V2A 1V23A 1V3A 1V4A 1V5A

3 RE/450 мм

4 RE/600 мм

5 RE/750 мм

6 RE /900 мм

7 RE/1050 мм

8 RE/1200 мм

9 RE/1350 мм


